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TFPremium YDYpzo 450/750V

Zwiekszona odpornosé na szkodliwe
czynniki Srodowiskowe

Podwyzszone wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania

Funkcjonalnosé zgodna
z oczekiwaniami klientow
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Linia przewodow instalacyjnych marki TFPremium YDY

Produkty TFPremium YDY to linia przewodow wielozytowych zgodna z najnowsza
aktualng norma PN-E-90068 o izolacji i powtoce PVC, z zyta miedziang okragta,
jednodrutowa (klasy 1) przeznaczona do instalacji na state w obiektach przemystowych
i domowych, nad, w i pod tynkiem, w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach
oraz w rurach i betonie za wyjatkiem bezposredniego osadzania w betonie sypanym
jednofrakcyjnym, wibrowanym i ubijanym. Przewody YDY moga by¢ rowniez stosowane
na zewnatrz budynkéw z uwzglednieniem ochrony UV.

Z powodu roznic dot. formy konstrukcji/instalacji rozroznia sie okragte i ptaskie typy
przewodow marki TFPremium YDY

TFPremium YDY a palnosc — wszystkie przewody typu YDY spetniajg wymogi
nierozprzestrzeniania ptomienia wg normy |[EC 60332-1-2 oraz spetniaja kategorie
bezpieczenstwa pozarowego Eca zgodnie z rozporzadzeniem CPR.

Cechy wspolne konstrukcji TFPremium YDY

Dzieki zastosowaniu specjalnej mieszanki PVC konstrukcja pozwala na osiggniecie
maksymalnej temperatury pracy zyty na poziomie +70°C. Przewody moga by¢
instalowane na state w warunkach otoczenia do -40°C. Przewody sg odporne na
jednosekundowe zwarcia do temperatury chwilowej na poziomie 160°C. Wszystkie
produkty s3 oznaczone znakiem CE bedace w zgodzie z aktualnymi wymogami
rynku europejskiego.

Obie wymienione konstrukcje wystepuja w wariancie napieciowym 450/750V.

Wiecej informacji:
www.tfkable.com/aktualnosci/newsletter
www.tfkable.com/aktualnosci/siec-ekspercka
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