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LEGENDA:

GRANICA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

STREFA WYPRZEDZAJACYCH
BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

stanowisko archeologiczne Krakéw Biezanéw 33 i 35

ELEMENTY ISTNIEJACE (bez zmian):
| - ISTNIEJACE DROGI WEWNETRZNE

ELEMENTY DO LIKWIDACJI :
a - ISTNIEJACA NIECZYNNA

STUDZIENKA KANALIZACYJNA - do likwidacii
b - ISTNIEJACE FRAGMENTARYCZNE UTWARDZENIE
TERENU Z PLYT BETONOWYCH - do likwidacji

ELEMENTY PROJEKTOWANE :

1 - SEUP OSWIETLENIOWY (10 m)
1a - oprawa pojedyncza 10 szt.
1b - oprawa podwéjna 4 szt.

2 - BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA (szer. 4,0 m)

3 - FURTKA (szer. 1,0 m)

4 - SKRZYNKA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ

4a - AN1
4b - AN11
4c - technologicznej

5 - FUNDAMENT SUWNICY BADAWCZEJ

6 - SZYNY SUWNICY BADAWCZEJ
7 - POLE ROZSACZAJACE

8 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

9 - PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Legenda:

o - Rozdzielnica elektryczna +AN1,

+AN11 - projektowane
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TELE-FONIKA KABLE S.A. 32-400 Myslenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zaktad KRAKOW-BIEZANOW

TELE-FONIKA KABLE

KRAKOW, ul. Nad Drwing 20
Teren inwestycji: dziatka nr 462/2 [fragment]
Jedn.ewid.: Podgoérze, Krakéw / Obreb ewid.: 105

Kable

wzdtuz catej trasy kabli oswietleniowych.

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. 2018 POZ.1191 - z p6zn.zm]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU
LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




