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TFK.Group produkuje m.in. kable dla sektora energetycznego
w nastepujgcych grupach produktéw: kable elektroenergetyczne niskiego
napiecia do 1 kV, kable elektroenergetyczne sredniego napiecia od
6/10 kV do 18/30 kV, kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia
od 36 do 150 kV, kable elektroenergetyczne ekstra wysokiego napiecia
od 220 do 400 kV oraz przewody, kable telekomunikacyjne miedziane
i Swiattowodowe, kable w izolacji gumowej, w tym gornicze i dzwigowe
oraz kable sterownicze do przesylu danych oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa, jak rowniez Inter-array cables (33 kV & 66 kV), Subsea
Power Umbilicals, Steel Tube Umbilicals, rental i oil & gas services tj. kable
podmorskie (w tym kable tgczace wieze wiatrowe i kable eksportowe),
ktore znajdujg zastosowanie przy budowie i obstudze morskich i [gdowych
farmach wiatrowych.

Wiodacy producent kabli
i systemow kablowych

TFK.Group to jeden z lideréw na globalnym rynku przewodéw i systeméw kablowych, posiadajgcy zaktady
produkcyjne w Europie i sie¢ dystrybucji w wielu krajach. TFK.Group sktada sie z kilku spotek handlowych,
licznych zaktadoéw produkcyjnych oraz jednostek serwisowych i centréw badawczo-rozwojowych.

W efekcie realizacji stabilnej strategii rozwoju w sierpniu 2017 r. do TFK.Group dotgczyta brytyjska spotka JDR
Cable Systems — wiodgcy producent kabli podmorskich i dostawca ustug offshore i onshore dla globalnego
przemystu energetyki wiatrowej.

TFK.Group nalezy do waskiej grupy kilku najbardziej wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologicznie
dostawcéw systemow kablowych wysokich i bardzo wysokich napigc.

Swiadczone ustugi serwisowe i kontrolne przez TFK.Group dedykowane sg do systeméw wydobycia ropy
naftowej, gazu i energii odnawialnej na morzu i lgdzie. Ponadto rozbudowana infrastruktura centréw badawczo-
rozwojowych umozliwia prowadzenie préb kwalifikacyjnych, badan rutynowych oraz préb technologicznych,
uwzgledniajgcych réwniez prowadzenie testow ogniowych.

Nasze doswiadczenie jest potwierdzane nie tylko przez ciggte dostawy do operatoréw sieci dystrybuciji
energii elektrycznej, czy w ramach prowadzonych projektéw inwestycyjnych dla elektrowni konwencjonalnych
i elektrowni wiatrowych, ale tez poprzez pozytywne wyniki audytéw procesoéw produkcyjnych przeprowadzane
przez najbardziej renomowane jednostki certyfikujgce.

JDR Cable Systems jest liderem w dziedzinie produkcji umbilicals, subsea power cables oraz
Intervention Workover Control Systems, ktére znajdujg zastosowanie w sektorach wydobywczych ropy
naftowej i gazu oraz energii odnawialnej. Ponadto JDR zapewnia wiodgce na rynku ustugi wspierajgce
klientow w zakresie projektowania / wyboru koncepciji projektu, instalacji, uruchomienia i ustug w petnym
cyklu projektowania rozwigzan na morzu i ladzie.
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Produkcja i dystrybucja
- lokalizacje

globalne relacje

@ TFK Biuro w Dubaju, ZEA
dystrybucja kabli i przewodow

TFK Bolingbrook, US
dystrybucja kabli i przewodow

JDR Tomball, Texas, US
jednostka handlowo-ustugowa

Q JDR Hartlepool, UK Q I TFK Zaktad Bydgoszcz, PL
produkcja kabli i przewodéw produkcja kabli i przewodow

\

Q I JDR Newcastle, UK

@ I TFK Kowno, LT
dystrybucja kabli i przewodow

jednostka handlowo-ustugowa

TFK Leicestershire, UK
dystrybucja kabli
i przewodow

JDR Littleport, UK
produkcja kabli

i przewodow
O TFK Hilden, DE
t ja kabli
?;’fgﬁgg’g‘w abli ® TFK Zaktad Zajecar, SRB
produkcja kabli i przewoddw
oraz jednostka handlowa
O TFK Zaktad Krakéw-Wielicka, PL
@ ZAKLADY PRODUKCYJNE produkcja kabli i przewodow
© SPOLKI HANDLOWE O TFK Zaktad Recyklingu Bukowno, PL
zaktad przetwarzania
@ JEDNOSTKI SERWISOWE
Q TFK Zaktad Myslenice, PL
produkcja kabli i przewodéw




TFEasyline MVC

To mobilna linia kablowa sredniego napiecia stanowigca kompleksowe rozwigzanie TFK.Group

dla profesjonalnej energetyki

e Podstawowe zastosowania:

» Szybkie przywracanie zasilania na uszkodzonych liniach napowietrznych
= Tymczasowe zasilanie odbiorcow

= Prace remontowe na potrzeby infrastruktury energetycznej

e Rozwigzanie minimalizuje czas wytaczenia pradu podczas planowanych
remontéw lub podczas awarii sieci elektroenergetycznej.

W sktad wyposazenia wchodzi:

kabel trzyzytowy zakonczony gtowicami kablowymi nawiniety na dedykowany beben metalowy

metalowy beben podzielony na sekcje

wielofunkcyjna przyczepa kablowa

kable jednozytowe stuzace do taczenia kabla trzyzytowego z linig napowietrzng lub transformatorem

modut zatgczeniowy

osprzet kablowy (gtowice konektorowe proste, gtowice katowe, gtowice napowietrzne, wtykowe ztagcza
stykowe)



Kabel elektroenergetyczny trzyzytowy
Cu/HEPR/CWS/PVC

OPIS CHARAKTERYSTYKA
Typ kabla Cu/HEPR/CWS/PVC

Materiat izolacyjny HEPR

Rodzaj powtoki zewnetrznej PVC

Napiecie znamionowe Uo/U 12/20 kV

Przekroje zyty roboczej 3x35 mm?2

Przekrdj zyty powrotnej 16 mm2

Typ zyty roboczej Klasa 5

Srednica kabla 60 mm

Promien giecia 0,7m

Wartosé napiecia probierczego przemiennego

42 kV AC/ 5 min

Obcigzalnos$¢ dtugotrwata w normalnych warunkach

200 A

Zakres temperatur stosowania

Od -10°C do +50°C (+5°C)

Odpornosé w zakresie rozprzestrzeniania ognia

PE-EN 60332-3-23

Odpornosé¢ na promieniowanie UV

PN-HD 605; 2.4.16

Zgodnosé z norma w zakresie badania typu systemu

PN-HD 620 §2:10C

Kabel przystosowany do wielokrotnego przewijania 250
Kabel obustronnie zakonczony gtowicami +
konektorowymi prostymi na interfejs A250A

Dtugos$é odcinka na bebnie <250m

Kabel elektroenergetyczny jednozytowy

Cu/HEPR/CWS/PVC

OPIS CHARAKTERYSTYKA
Typ kabla Cu/HEPR/CWS/PVC
Materiat izolacyjny HEPR

Rodzaj powtoki zewnetrznej PVC

Napiecie znamionowe Uo/U 12/20 kV

Przekroje zyty roboczej 1x35 mm?2

Przekroj zyty powrotnej 16 mm?2

Typ zyty roboczej Klasa b

Srednica kabla 28 mm

Promien giecia 0,45m

Trzy odcinki kabla zakoriczone z jednej strony Zestaw 1

gtowicami konektorowymi prostymi a z drugiej

strony gtowicami konektorowymi katowymi

Szesé odcinkéw kabla zakoriczone z jednej strony Zestaw 2

gtowicami konektorowymi prostymi a z drugiej

strony gtowicami napowietrznymi elastycznymi

Dtugos¢ mostka kablowego 15m

Zabezpieczenie mostkéw kablowych na czas
magazynowania

Skrzynie z tworzywa sztucznego




Beben kablowy

OPIS CHARAKTERYSTYKA
Srednica bebna 2500 mm

Materiat bebna Stal konstrukcyjna pomalowana proszkowo
Konstrukcja bebna Sekcjonowana

Zabezpieczenie kabla na bebnie TAK

Wyposazenie linii - modut zatagczeniowy

Orientacyjne wymiary modutu

B 800 mm/L 1200 mm/H 1000 mm

Waga modutu okoto 80 kg

Osprzet kablowy

gtowica konektorowa prosta DS250
12/20 kV

gtowica konektorowa katowa DE250
12/20 kV

gtowica napowietrzna CHE-F
12/20 kV

wtykowe ztacze stykowe CVS250

12/20 kV

OPIS CHARAKTERYSTYKA
Napiecie maksymalne (Um) 24 kV

Napiecie impulsowe (Uimp) 125 kV

Dtugotrwaty prad obcigzenia 250 A

Prad przeciazeniowy (<8 godzin) 300 A

Prad zwarciowy (1 sek) <12,6 kA




Przyktadowy uktad elementow
linii mobilnej TFEasyline MVC

Beben, Fi2,2 m
Szerokos¢ 1,4 m

Mostki, dtugos¢ 15 m

$rednica kable Fi 29 mm Skrzynka , dtugo$é 1,7 m

Szerokos¢ 0,5 m; wysokos¢ 0,2 m

12 m

Modut zatgczeniowy H=1,1m \
D=1,3m, Szer.=0,8 m /
//\ Kabel gtowny Fi 60 mm
-

Zalety systemu serwisowej linii
kablowej sredniego napiecia

tatwy, szybki montaz w kazdych warunkach srodowiskowych

Duza odpornos¢ na wielokrotne zwijanie i rozwijanie kabla gtéwnego i tagcznikow
jednozytowych

Zwiekszona odpornosaé osprzetu na tgczenie i jego roztgczanie
Catkowita zgodnosé w zakresie wtasnosci elektrycznych z normg PN-HD 620S2:10C

Kategoria B — w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia,
zgodnie z metodyka PN-E 60332-2-23

Klasa reakciji na ogien Eca zgodnie z wymaganiami PN-EN 50575

Brak koniecznosci ubiegania sie o pozwolenia urzedowe na rozwijanie linii - co
w zdecydowany sposoéb skraca czas przywracania zasilania / usuwania awarii



Jedyne w Polsce unowoczes$nione
Laboratorium Préb Ogniowych, po-
zwalajgce na wykonanie préb palnosci
kabli i przewodow.

System Zarzadzania Mediami
ERCONET, pozwalajgcy na analize
oraz efektywne zarzadzanie mediami
energetycznymi.

Gospodarka o obiegu zamknietym
w Zakladzie Recyklingu Odpadéw
Kablowych w Bukownie, dzieki ktore;j,
uzyskujemy wysokiej jakosci, do 99,5%
czystosci, surowce przeznaczone do
dalszego wykorzystania.

Laboratoria Kontroli Jakosci, wy-
posazone w specjalistyczng aparature
kontrolno - pomiarowa.

W peini zautomatyzowany mikser
Im320 E przeznaczony do produkciji
mieszanek gumowych.

Wdrozenie do produkcji ulepszo-
nych kabli nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia wykorzystujgcych nowy typ
tworzyw bezhalogenowych o zaawan-
sowanych wtasciwosciach, stosujgcych
efekt synergii uniepalniaczy.

0

Dostarczamy solidnos¢
poprzez wymagana jakosé

Wykorzystanie 80% ciepta odpa-
dowego z pracy sprezarek do pod-
grzewania cieptej wody uzytkowe;.

Wprowadzenie do konstrukcji
kabliwielozytlowych plastic tape
- ograniczenie niezorganizowanej
emisji pytdw podczas produkgciji
kabli wielozytowych.

Wycofanie kabli o izolacji pa-
pierowej i powloki z otowiu —
eliminacja emisji ofowiu i redukcja
ilosci niebezpiecznych odpadow
zawierajgcych otow.

Wprowadzenie mieszanek jedno-
etapowych — zmniejszenie kosztéw
energii elektrycznej, ilosci odpadu
mieszanek gumowych o 50% i zuzy-
cia paliw oraz redukcja emisji spalin.

Wycofanie surowca ETU w mie-
szankach polichloroprenowych
— nowe receptury mieszanek nieza-
wierajgce tego szkodliwego zwigzku.

TFKable spetnita
w 100% wymagania CPR

Deklaracje wlasciwosci 7 Uzyskano pozytywne
uzytkowych wystawiane ‘i::ik wyniki z wymaganych
sg zgodnie z wymaga- audytow procesu mogami rozporzgdze-
niami CPR produkcyjnego nia CPR

Wprowadzono nowe
etykiety zgodne z wy-

Przeprowadzono Ograniczono stosowanie
ponad kilkaset materiatéw PVC dla
testéw palnosci produktéw w wyzszych
w Laboratorium Préb klasach reakcji na ogien
Ogniowych

Wprowadzono ozna-
kowanie przewoddéw
znakiem CE oraz klasg

reakcji na ogien

Wprowadzono petng palete wyrobdéw Wprowadzono jednolity podziat
w réznych klasach reakcji na ogien kabli i przewodéw TFKable

CPR CPR CPR CPR CPR
Fea Eca Dca Cea B2c,

Powotalismy zespo6t specjalistéw, ktorzy udzielg niezbednych wyjasnien i odpowiadajg na pojawiajgce
sie pytania w zwigzku ze zmianami wynikajgcymi z regulacji CPR. Szczegodty: cpr@tfkable.com

TFKable wraz z partnerami stowarzyszonymi z Europacable od 2019 r. prowadzi kampanie edukacyjno-
informacyjng ,Ochrona przeciwpozarowa to nasza odpowiedzialnos¢. Twoja tez”. Latem 2020r.
rozpoczeta sie kolejna odstona kampanii - "Inside CPR". Poza informacjami edukacyjnymi mozna
poprzez strone cpr.europacable.eu/pl znalez¢ m.in. bezptatny program szkoleniowy ,M6j trener CPR”.



Kluczowe liczby

100%

polskiego
kapitatu

©
9 987..

zytizolowanych
dostarczonych do morskich
farm wiatrowych

obecnos¢
w ponad

80

krajach

dostarczamy Q
do ponad

2000

odbiorcéw

4

0,71 MWh/t

wskaznik intensywnosci
zuzycia energi TFKable

o
Recycling

kluczowa metoda
postepowania z odpadami
w TFK.Group

ponad

45%

nowych dostawcow
przeszto audyt Srodowiskowy

TOP

jeden z najwiekszych
polskich eksporteréow

359

migdzynarodowych
certyfikatow jakosci
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6 jednostek
dystrybucyjnych
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ustugowe
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16 727 t

catkowita waga odzyskanych
odpadéw

o
1ISO 14001

obowigzuje w TFKable
iwJDR
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